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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

LOW STRENGTH THREADLOCKER PURPLE

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

PRODUCTNAAM LOW STRENGTH THREADLOCKER PURPLE

PRODUCTNR. 222102,  22250A,  22225A

Permatex EuropeLEVERANCIER

Unit 3 Shipton Way

Express Business Park

Northampton Road, Rushden

Northants

NN10 6GL

+44 (0)870 458 9686

enquiries@permatex.eu

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Irriterend voor de ogen,  de ademhalingswegen en de huid.

CLASSIFICATIE Xi;R36/37/38.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

EEC (EINECS) 

NR.

Naam ClassificatieCAS-nr. Inhoud

201-254-7A-A-DIMETHYLBENZYLHYDROPEROXIDE O;R7 T;R23 C;R34 Xn;R21/22,R48/20/22 

N;R51/53

80-15-9 1-5%

METHACRYLATE MONOMER Xi;R36/37/38.25852-47-5 30-60%

POLYGLYCOL OLEATE Xi;R38.9004-96-0 30-60%

236-675-5TITANIUM DIOXIDE -13463-67-7 < 1%

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm houden en niet laten bewegen. Onmiddellijk medische hulp 

inschakelen.

INSLIKKEN

Slachtoffer onmiddellijk van de blootstellingsbron verwijderen. NIET laten braken. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep. Minimaal 15 minuten blijven afspoelen. Bij 

aanhoudende irritatie na het afspoelen medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE OGEN

Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen. Bij 

aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Brand kan geblust worden met Kooldioxide (C02). Droge chemicaliën. Schuim. Waternevel,  mist of nevel.

SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES

Houders in de buurt van het vuur verwijderen of koelen met water.

UITZONDERLIJKE BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAREN

Bij verwarming nemen volume en druk sterk toe,  hetgeen explosie van de houder tot gevolg heeft.

BESCHERMENDE UITRUSTING  VOOR BRANDWEERLIEDEN

Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
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PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Vermijd inademing van spuitnevel en contact met de huid en ogen. Waarschuw iedereen van potentiële gevaren en indien nodig 

evacueren.

REINIGINGSMETHODEN

Goed ventileren. Absorbeer afval met onbrandbaar,  absorberend materiaal. In houders verzamelen en deze veilig sluiten en verwijderen. 

Gebied met water schoonspoelen.

7 HANTERING EN OPSLAG

GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

Contact met de ogen en huid vermijden.

OPSLAGVOORZORGSMAATREGELEN

Bewaren in een goed afgesloten,  originele container op een droge en koele plek.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Std TGG - 15 minTGG - 8 uurNaam Opmerkingen

10  mg/m3 

totaal stof

TITANIUM DIOXIDE

VOORWAARDEN TIJDENS BEWERKING

Oogspoelstation en snelle doordrenking verschaffen.

TECHNISCHE MAATREGELEN

Zorg voor voldoende ventilatie,  waaronder geschikte plaatselijke afzuiging,  zodat de maximale blootstellingstermijn niet wordt 

overschreden.

BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN

Geen specifiek advies gegeven,  maar ademhalingsbescherming moet gebruikt worden als het algemene niveau het beroepsmatige 

blootstellingslimiet (OEL) overschrijdt.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Veiligheidshandschoenen gebruiken. Veiligheidshandschoenen gebruiken,  gemaakt van:  Rubber of plastic.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Chemische veiligheidsstofbril dragen waar blootstelling aan de ogen vrij onwaarschijnlijk is.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN Vloeistof

KLEUR Paars

GEUR Mild

KOOKPUNT (°C) >150 RELATIEVE DICHTHEID 1.0 - 1.1

DAMPDICHTHEID (lucht=1) >1 VLAMPUNT (°C) >95

VLUCHTIGE ORGANISCHE 

VERBINDINGEN (VOC)

<3%

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT

Stabiel onder normale temperatuuromstandigheden en aanbevolen gebruik.

TE VERMIJDEN CONDITIES

Hitte vermijden.

TE VERMIJDEN MATERIALEN

Sterk oxiderende stoffen.

GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Oxiden van Koolstof.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

INADEMING

Irriterend voor de ademhalingswegen. Stof veroorzaakt irritatie van de slijmvliezen en kan bij inslikken buikklachten tengevolge hebben.
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INSLIKKEN

Kan bij inslikken onaangenaam gevoel veroorzaken. Heeft een irriterende werking. Misselijkheid,  maagpijnen en overgeven kunnen 

voorkomen. Depressie van centraal zenuwstelsel.

CONTACT MET DE HUID

Irriterend voor de huid. Licht eczeem,  allergische huiduitslag.

CONTACT MET DE OGEN

Kan tijdelijke irritatie van de ogen veroorzaken.

GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN

Eventuele gevolgen van opname Misselijkheid,  braken. Herhaalde of langdurige blootstelling veroorzaakt mogelijk Gevaar voor 

overgevoeligheid of allergische reacties bij hiervoor gevoelige personen.

WIJZE VAN OPNAME

Inademing. Inname. Contact met de huid en/of ogen.

DOEL ORGANEN

Ogen. Ademhalingssysteem,  longen. Huid.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

ECOTOXICITEIT

Er zijn geen gegevens over de ecotoxiciteit van het product beschikbaar.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

OPRUIMINGSMETHODEN

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ALGEMEEN Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product 

(IMDG,  ICAO/IATA,  ADR/RID).

Geen transportwaarschuwingsteken verplicht

Nee.MARIENE VERONTREINIGING

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

ETIKETTERING

Irriterend

RISICO ZINNEN

R36/37/38 Irriterend voor de ogen,  de ademhalingswegen en de huid.

VEILIGHEIDSZINNEN

S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 

medisch advies inwinnen.

S37 Draag geschikte handschoenen.

S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

16 OVERIGE INFORMATIE

HERZIENINGSDATUM 02/10/2009

HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 2
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